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Systèmes de répartition des frais de chauffage
Répartiteur radio des frais de chauffage LoRaWAN

Répartiteur de frais de chauffage NeoVac SX
958 LoRaWAN

Sécurité de transmission maximale grâce à la
technologie LoRaWAN ultramoderne

Communication

· LoRaWAN

· Fréquence : EU868 MHz

· Communication bidirectionnelle de classe 1

· Protocole conforme à la norme EN60870-5

· Cryptage : AES 128

· Puissance d’émission : maximum 25 mW conformément à la
norme LoRa

· Transmission au minimum quotidienne des données de mesure

Caractéristiques

· Procédé de mesure à deux sondes

· Écran LCD

· Interface optique

Batterie

· Batterie au lithium

· Durée de vie d’env. 10 ans

Livraison et montage

· Mesure des radiateurs et des conduites de chauffage, y compris
calcul de la puissance de chauffe, de la consommation forcée liée
à l’exposition et de la compensation selon l’exposition avec
indication de la réduction de puissance par radiateur

· Montage sur des radiateurs et mise en service du répartiteur de
frais de chauffage

Type Communication Article CHF

SX 958F-L

SX 958F-L
SX 958F-L
9.210.502
Type
Appareil compact

Communication
LoRaWAN

Article
9.210.502

CHF
125.00

SX 958FW-L

SX 958FW-L
SX 958FW-L
9.210.515
Type
Appareil mural avec sonde à distance

Communication
LoRaWAN

Article
9.210.515

CHF
161.00
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Systèmes de répartition des frais de chauffage
Répartiteur radio des frais de chauffage LoRaWAN

https://www.neovac.ch/fr/qr/52730

Toutes les informations et la documentation technique sur
ce produit sont également disponibles en ligne.
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Systèmes de répartition des frais de chauffage

SX 958F-L
Description des fonctions

Généralités 
Le répartiteur électronique de frais de chauffage SX 958F-L 
fonctionne selon le principe de double capteur avec capteur de 
démarrage. L’appareil satisfait à la norme EN 834:2013.

Écran
Le répartiteur de frais de chauffage possède un écran à cristaux 
liquides permettant l’affichage de 6 grands chiffres principaux à 
droite, de deux petits chiffres à gauche, de 2 symboles spéciaux 
et d’un indicateur de communication. 

Écran avec tous les segments activés 
(test des segments).

posent aucun problème car le fonctionnement normal de 
l’appareil n’est pas affecté par les influences extérieures.

Électronique
L’appareil est équipé d’un circuit doté d’un microcontrôleur de 
dernière génération très économe en énergie et fonctionnant 
avec une tension de min. 1,8 V. 
Le circuit de mesure de la température avec autocalibrage 
automatique mesure le temps de décharge d’un condensateur. 
La précision de ce circuit est indépendante de la tension 
d’alimentation. 

Fonction supplémentaire
Le répartiteur de frais de chauffage est muni d’une horloge en 
temps réel de 24 heures et d’un calendrier allant jusqu’en 
décembre 2099 (prise en compte des années bissextiles). La 
mémoire stocke au moins 18 valeurs mensuelles.

Durée du cycle
Le répartiteur de frais de chauffage SX 958F-L travaille par 
cycles de 4 minutes. En veille la plupart du temps, l’appareil 
s’active toutes les 4 minutes et applique le schéma de fonction-
nement ci-contre.

L’horloge est un compteur totalement indépendant du reste du 
programme. Elle est en outre conçue de manière à ce qu’il soit 
impossible de bloquer le cycle ou de sauter un ou plusieurs 
cycles. Le travail effectué pendant un cycle dure env. 100 ms. 
L’appareil se trouve donc en veille plus de 99,9 % du temps. Il 
peut être mis en service entre 2 cycles par la tête de lecture 
optique ou en activant le bouton de commande. Il exécute 
alors sa tâche avant de retourner en veille.
En cas de raccordement d’une tête de lecture optique ou 
d’activation du bouton de commande pendant un cycle, la 
tâche correspondante est effectuée à la fin du cycle.
L’activation continue illimitée du bouton de commande et le 
raccordement permanent de la tête de lecture optique ne 

Début du cycle

Actualisation de l’horloge en temps réel et du calendrier

Mesure et calcul de la température

Calcul de la nouvelle valeur de consommation

Actualisation de l’affichage

Fin du cycle

SX 958F-L Informations techniques
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Systèmes de répartition des frais de chauffage

Écran LCD

Échelle d’unité des valeurs de consommation
Sur les répartiteurs de frais de chauffage avec l’échelle d’unité, 
l’indice u  (pour unité) apparaît à gauche. Si l’indice u ne s’affiche 
pas, il s’agit d’un RFC avec l’échelle de produit.
À la mise en service de l’appareil, cette valeur est normalement 
000000. Une fois la valeur 999999 atteinte, le décompte 
recommence automatiquement à 000000.

Valeurs mensuelles
Le répartiteur de frais de chauffage SX 958F-L stocke au moins 
18 valeurs mensuelles dans une liste. Celle-ci est actualisée 
chaque premier jour du mois à 00h01. L’enregistrement de la 
valeur mensuelle la plus récente écrase la valeur mensuelle la 
plus ancienne (mémoire annulaire).

0 5 0 6 7 8
Une brève activation de la touche fait passer l’affichage à la 
séquence suivante du menu. Affichage des valeurs mensuelles : 
dès que le « U » apparaît, maintenir la touche enfoncée env. 2 
secondes jusqu’à ce que l’affichage passe à la séquence 01. 
Passer ensuite à la valeur mensuelle suivante en appuyant 
brièvement sur la touche.  Aucune valeur mensuelle n’est 
envoyée dans le télégramme LoRa par défaut.

Heure
L’heure réelle du répartiteur de frais de chauffage s’affiche 
(heure d’hiver toute l’année).

Date
La date réelle du répartiteur de frais de chauffage s’affiche.

Test des segments
Affichage comprenant tous les segments activés 
(test des segments).

Numéro d’identification
L’indice  s’affiche avec le numéro d’identification à 8 chiffres. 
En sortie d’usine, le numéro de fabrication correspond au 
numéro d’identification. Les deux premiers chiffres du numéro 
d’identification sont les petits chiffres présents dans le coin 
supérieur gauche de l’écran LCD.

Message d’erreur
En cas de message d’erreur, « err » apparaît sur la première 
séquence d’affichage avec le message d’erreur correspondant.

Chiffre de contrôle

L’indice cc affiche le chiffre de contrôle permettant de vérifier 
la plausibilité du relevé manuel.

SX 958F-L Informations techniques
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Systèmes de répartition des frais de chauffage

Relevé du répartiteur de frais de chauffage

Relevé
Les informations suivantes sont transmises par LoRaWAN via 
le SX 958F-L. Le répartiteur de frais de chauffage détermine 
automatiquement s’il faut envoyer un télégramme court ou 
long en fonction de la qualité de réception du réseau. 

Télégramme long
´ Date et heure

´ Valeur actuelle de consommation

´ Température maximale des radiateurs lors de la dernière
période de chauffage

´ Valeur KC

´ Valeur KQ

´ Température des radiateurs

´ Température ambiante actuelle

´ Température maximale des radiateurs lors de la période de
chauffage en cours

´ Durée de la manipulation

´ Date de la dernière manipulation

´ Date de la mise en service

´ Version du logiciel

´ Erreur

´ Statut des paramètres

´ Numéro d’identification

´ Compteur de manipulations

Télégramme court
´ Compteur de manipulations

´ Date et heure

´ Valeur actuelle de consommation

´ Température des radiateurs

´ Température ambiante actuelle

´ Version du logiciel

´ Erreur

´ Statut des paramètres

´ Numéro d’identification

´ Compteur de manipulations

Plombage
Le répartiteur de frais de chauffage est scellé par un plomb 
impossible à retirer sans l’endommager. Le boîtier ne peut donc 
être ouvert discrètement. Les composants électroniques de 
l’appareil ne sont plus accessibles après l’installation. L’écran 
LCD, la touche de commande et l’interface optique sont 
protégés par un disque. Il est impossible d’accéder à l’intérieur 
de l’appareil par l’une de ces ouvertures sans endommager le 
disque.

Détection électronique de l’ouverture du boîtier
La détection électronique de l’ouverture du boîtier identifie 
l’ouverture, le retrait et la fermeture non autorisés du répartiteur 
de frais de chauffage après la phase d’installation (5 jours après 
la mise en service). L’ouverture et/ou le retrait du boîtier du 
répartiteur de frais de chauffage génèrent un message d’erreur. 
Celui-ci est enregistré avec la date de l’ouverture et de la 
fermeture du boîtier et peut être lu via l’interface optique ou un 
service de NeoVac.

Début du comptage
La valeur de consommation est actualisée (incrémentée) dans 
les conditions suivantes :
TR ≥ 30 ˚C en hiver
TR ≥ 37 ˚C en été

ou

(TR ≥ 20 ˚C) et (TR – TA ≥ ∆TMIN)

Où : 
TR Température des radiateurs
TA Température ambiante
∆TMIN 	�Différence minimale entre les radiateurs et la pièce 

4 K en hiver et 5 K en été

Utilisation pour la température nominale (tmmin – tmmax)

Appareils à deux capteurs
35 ˚C - 105 ˚C pour les répartiteurs de frais de chauffage avec 
montage direct
35 ˚C à 120 ˚C pour les répartiteurs de frais de chauffage avec 
montage mural (capteur distant)

SX 958F-L Informations techniques
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Systèmes de répartition des frais de chauffage

Toutes les informations et la documentation technique 
sur ce produit sont également disponibles en ligne. 
www.neovac.ch/fr/qr/52730

Transmission radio

Pour obtenir une transmission radio la plus conviviale possible 
tout en préservant la batterie, le RFC LoRaWAN adopte 
différentes phases de fonctionnement :

1. Phase de veille
À la sortie de l’usine, le RFC radio se trouve en phase de veille
où seules l’horloge interne et la date sont mises à jour conti-
nuellement. La consommation électrique est très limitée
puisque l’appareil ne procède à aucun calcul ou mesure et
n’exécute aucune option de communication.
L’appareil passe directement de la phase de veille à la phase
d’installation lorsqu’il est placé sur la plaque de montage en
aluminium.

2. Phase d’installation
Durant la phase d’installation, toutes les fonctions du RFC
LoRaWAN sont exécutées.

3. Phase de fonctionnement
Durant la phase de fonctionnement pour le relevé mobile des
données, le SX 958F-L peut être consulté à tout moment de la
semaine.

Neo IoT LoRaWAN

SX 958F-L Informations techniques
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Making energy smarter

Siège principal
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services
Oberriet
Dübendorf
Luzern
Sissach
Worb

Bulle
Meyrin
Porza
Ruggell/FL
Götzis/AT

Avez-vous des questions ou
un projet concret ?
Nos spécialistes vous
conseillent volontiers sur
la solution la plus adaptée.

Écrivez-nous ou appelez-nous:
Téléphone +41 58 715 50 50
info@neovac.ch


