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Rendre  
l’environnement 
plus sûr.
Des systèmes de protection complets 
pour un environnement propre.



Barrières de retenue d’eau d’extinction d’incendie

Des systèmes de 
protection pour un 
environnement protégé 
au maximum

Les barrières de retenue 
d’eau d’extinction 
d’incendie NeoVac – 
conçues pour l’urgence
Système de retenue mobile
En cas de dysfonctionnement, les corps de bar-
rière mobiles montés peuvent être directement 
fixés dans les supports de montage fournis, puis 
serrés. Grâce à la conception modulaire, un dé-
montage par étapes pour obtenir une barrière 
semi-automatique ou automatique est possible.

Barrière stationnaire avec 
déverrouillage automatique
Pour le modèle fixe, le corps de barrière est direc-
tement fixé. Le déverrouillage et la réinitialisation 
sont automatiques.

Protection automatique contre les fuites
Les barrières de retenue d’eau d’extinction d’in-
cendie NeoVac peuvent être pilotées à partir de 
divers systèmes de sécurité. Une fois déclenchée 
par des dispositifs d’alerte incendie, des détec-
teurs d’humidité, des installations Sprinkler ou 
d’autres systèmes, l’installation se ferme d’elle-
même.

Système de retenue mobile

Des barrières de retenue d’eau d’extinction d’incendie avec 
déverrouillage automatique et réinitialisation

En cas de d'accident, les entrées et les sorties 
devraient pouvoir être protégées des fuites de 
liquides nocifs en très peu de temps. Les sys-
tèmes de retenue NeoVac protègent l’environne-
ment des écoulements de substances dange-
reuses ou de l’eau d’extinction contaminée. 

Au cours du montage, les directives de sécurité 
actuelles peuvent être appliquées sans le moindre 
problème. Le système convainc avec ses maté-
riaux haut de gamme et son impressionnante ro-
bustesse. Le joint compressible est difficilement 
inflammable, résistant aux produits chimiques et 
offre une protection fiable contre les fuites, 
même pour des revêtements de sol irréguliers 
d’une hauteur maximale de 5 mm. L’installation 
ne nécessite pas une modification des construc-
tions.

Le système de retenue est disponible en version 
mobile, semi-automatique ou automatique. Nous 
proposons également des solutions pour les cas 
spéciaux comme des couvercles de regard.

Les caractéristiques des
barrières de retenue d’eau d’extinction d’incendie

 ´ Technique d’étanchéité innovante, ignifuge et résis-
tantes aux produits chimiques

 ´ Disponible en version mobile, semi-automatique ou 
automatique

 ´ Pilotage possible à partir de systèmes de sécurité 
classiques comme des dispositifs d’alerte incendie 

 ´ Barrières de regard pour la protection contre 
la charge excessive des eaux usées

De l’eau d’extinction contaminée peut causer des dom-
mages considérables à l’environnement. En cas d’urgence, 
les barrières de retenue d’eau d’extinction d’incendie 
NeoVac isolent les sorties et les passages de manière fiable. 
En fonction des besoins, on peut envisager des solutions 
mobiles, semi-automatiques ou fixes.
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Barrières de retenue d’eau d’extinction d’incendie

Vue d’ensemble des systèmes 
de protection NeoVac

Type/champ d’application Mobile Semi-automatique Automatique
Barrière permanente

Pose dans l'embrasure préférable

Un corps de barrière

Plusieurs corps de barrière

Déplacement vertical

Pivotement horizontal

Rotation unilatérale

Rotation bilatérale

Rotatif-rabattable

Rotatif-rabattable sur les deux côtés

Principe modulaire

Commande pneumatique

Commande électrique

Système de fermeture manuelle

Fusible électromagnétique

Réinitialisation manuelle

Verrouillage pneumatique
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Barrières de retenue d’eau d’extinction d’incendie

Barrière d’eau d’extinction mobile 
Montage dans l'embrasure

Barrière d’eau d’extinction automatique, 
hors de l'embrasure

Champs d’application 
Barrières de retenue 
d’eau d’extinction 
d’incendie

 ´ Cors de barrière mobile

 ´ Joint spécial compressible

 ´  Fermeture avec système de serrage rapide

 ´ Corps de barrière stationnaire, 
pneumatique, piloté par un système

 ´  Joint spécial compressible

 ´ Fermeture

Qu’elle soit mobile, semi-automa-
tique ou automatique : NeoVac 
propose la barrière de retenue 
d’eau d’extinction d’incendie adap-
tée à chaque utilisation.

Vous êtes à la recherche de systèmes de 
protection complets contre les inondations ?  
Les barrières de retenue d’eau d’extinction 
NeoVac résistent aux conditions d’eau 
extrêmes et rendent vos immeubles plus 
sûrs.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet neovac.ch/inondations
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Making energy smarter

Siège social
NeoVac SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Points de service
Oberriet 
Bulle 
Crissier 
Dübendorf
 

Rendre 
l’environnement 
plus sûr.
Avez-vous des questions ou un projet concret ?  
Nos spécialistes vous conseillent volontiers sur la solution la plus 
adaptée.

Écrivez-nous ou appelez-nous :
+41 58 715 50 50
info@neovac.ch
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